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1. Allmän information 
 
HF-don typ PCA kan styras med switchDIM, DSI, DALI samt med ljussensor typ smart LSII. För 
DALI erfordras dock alltid HF-don typ PCA EXCEL one4 all. 
 
corridorFUNCTION är en funktion i de dimbara HF-donen typ PCA EXCEL one4all och PCA T5 
ECO lp samt transformatorer typ TE one4all (även switchDIM, DSI eller DALI). 
corridorFUNCTION ger helt nya möjligheter till kostnadseffektiva och smarta lösningar med en 
70 % energibesparing i många olika applikationer som i t.ex. kulvertar, korridorer, 
parkeringsgarage & trapphus. Beräkningsprogram för energibesparing och återbetalningstid 
finns kostnadsfritt på www.corridorfunction.com.   
 
corridorFUNCTION profil1: Belysningen växlar mellan 100 % ljus och 10 % ljus med hjälp av en 
standard 230 V detektor som ansluts direkt till HF-donens styringångar D1 / D2. När detektorn 
aktiveras (detekterad fas på D2/DA plinten) återkallas 100 % ljus för att sedan mjukt regleras 
ner till 10 % ljus när ingen närvaro/rörelse detekteras. Funktionen kan även användas 
tillsammans med t.ex. trappautomater, tidreläer mm istället för detektorer. 
Funktionen finns hos HF-don av typen PCA T5 ECO lp, PCA EXCEL one4all samt 
transformatorer av typen TE one4all. 
corridorFUNCTION profil 2: Likt profil1 samt dessutom släckning av ljuset efter en förinställd 
tid. Funktionen finns hos HF-don av typen PCA EXCEL one4all samt transformatorerna TE 
one4all. 
 

2. Installation 
 
Installationen ska utföras på ett sätt motsvarande en normal ljusregleringsinstallation, dvs. med 
fem ledare till armaturen med fas, nolla, jord och två styrledare. Med corridorFUNCTION kan 
valfritt antal armaturer kontrolleras från valfritt antal parallellkopplade detektorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
corridorFUNCTION inkopplingsschema 

 

Viktigt: 3-fas installation är tillåtet men kräver korrekt  
polaritet av fas/nolla på donets samtliga inkopplingsplintar. 
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Valfritt antal  
närvaro- 
detektorer 

Valfritt antal PCA driftdon 
med corridorFUNCTION 

Valfritt antal  
närvaro- 
detektorer 

Valfritt antal TE one4all 
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3. Driftsättning 
 
Driftdon med corridorFUNCTION aktiverar funktionen automatiskt efter att detektor varit 
ansluten och aktiv (fas in på D2/DA plint) i > 5 min. Funktionen är nu aktiverad och driftdonet 
kommer att växla mellan 100 / 10 % ljus beroende på detektering. Funktionen kan även 
aktiveras via PC och mjukvara. 
 
Notera att korridorfunktionen kan aktiveras av misstag, t.ex. med en felaktigt inkopplad 
switchDIM tryckknapp.  
 
Hur deaktiveras corridorFUNCTION? Genom PC och mjukvara eller genom att trycka snabbt 
5 ggr inom 3 sekunder på switchDIM tryckknappen.  
 

 
 

Speciellt för PCA T5 ECO lp och PCA T5 EXCEL one4all lp: 
I dessa HF-don är det möjligt att programmera HF-donets parametrar till att vara kompatibla 
med tidigare generationer av HF-don (detta benämns "bakåtkompatibelt") där dessa bl.a. 
saknar corridorFUNCTION. Bakåtkompatibelt driftläge kan ibland aktiveras av misstag (via en 
sekvens skapad av detektorn) och corridorFUNCTION kan då ej aktiveras. Om det har skett 
måste HF-donet först göras "framåt kompatibelt" för att HF-donet åter skall kunna aktivera 
corridorFUNCTION.  
 
Hur aktiveras ”framåt kompatibelt” läge? Genom PC och mjukvara eller genom en 
synkroniseringssekvens med detektorfasen till HF-donet med en temporärt installerad 
tryckknapp. Sekvensen består av 4 ”synkroniseringar” i rad med tryckknappen. 
 
1:a synk.: tryck ca 10 s.   ljusflödet ”hoppar” till 50 % ljus  släpp tryckknappen ca 2 s. 
2:a synk.: tryck ca 10 s.   ljusflödet ”hoppar” till 50 % ljus  släpp tryckknappen ca 2 s. 
3:e synk.: tryck ca 10 s.   ljusflödet ”hoppar” till 50 % ljus  släpp tryckknappen ca 2 s. 
4:e synk.: tryck ca 10 s.   ljusflödet ”hoppar” till 50 % ljus  släpp tryckknappen ca 2 s. 
Därefter aktiveras corridorFUNCTION automatiskt efter att detektorn(eller strömbrytaren) varit 
ansluten och aktiv (fas in på D2/DA plint) i > 5 min. 
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Närvarodetektorns frånslagsfördröjning 

Standard profil 1 ”never off” (A..100%, B..10%, Fade 
time 32 s, ingen släckning) 
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4. corridorFUNCTION produktöversikt 
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5. Identifiering av PCA HF-don/ TE transformatorer med corridorFUNCTION 
 
PCA HF don / TE transformatorer som har corridorFUNCTION kan identifieras på produktens 
etikett enl. nedan. 

 
 
 

 
 
 
Ex. på driftdonets märkning (etikett). 
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6. corridorFUNCTION profiler 
 
PCA T5 ECO lp  
 
HF-donen aktiverar corridorFUNCTION ”profil 1” automatiskt efter att detektor varit ansluten 
och aktiv (fas in på D2/DA plint) i > 5 min. Funktionen är nu aktiverad och driftdonet kommer att 
växla mellan 100 / 10 % ljus beroende på detektering. När detektorn slutar att detektera 
närvaro regleras ljuset under 32 sekunder ner till 10 %. Ny detektering ger ”omedelbart” 100 % 
ljus. Parametrarnas värde är fasta och kan ej förändras. 
 
PCA EXCEL one4all & TE one4all 
 
HF-donen aktiverar grundinställningen av ”corridorFUNCTION profil 1” automatiskt efter att 
detektor varit ansluten och aktiv (fas in på D2/DA plint) i > 5 min. Funktionen är nu aktiverad 
och driftdonet kommer att växla mellan 100 / 10 % ljus beroende på detektering. När detektorn 
slutar att detektera närvaro regleras ljuset under 32 sekunder ner till 10 %. Ny detektering ger 
”omedelbart” 100 % ljus. 
Via PC och mjukvara kan parametrarnas värde programmeras om och/eller ”profil 2” aktiveras 
vilket medför släckning efter en förinställd tid. 
 
Mjukvaran (välj mellan corridorFUNCTION CONFIGURATOR, pcaCONFIGURATOR eller 
configTOOL) är gratis och kan laddas ned från www.tridonic.com. 
 
Programmerbara parametrar: 
 

 Ljusvärde (A) vid närvaro: förinställt värde är 100 %, kan väljas mellan max och min. 
 Ljusvärde (B) vid frånvaro: förinställt värde är 10 %, kan väljas mellan max och min. 
 Fade time: förinställt 32 s ljusregleringstid från AB, kan väljas mellan 0,5-90 s. 
 Fördröjningstid till släckt (profil 2): förinställt värde är aldrig släckt men  

kan väljas mellan 0-42 min. 
 Funktionen fördröjningstid till släckt (profil 2) kan aktiveras / deaktiveras. 
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Närvarodetektorns frånslagsfördröjning 
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7. Tillbehör för programmering 
 

Art. Nummer Tillbehör Beskrivning 

24034323 DALI PS 1 (DALI PS) 
DALI strömförsörjning behövs tillsammans med DALI USB vid 
programmering av TE one4all / PCA EXCEL one4all. 

24138923 DALI USB 
Gränssnitt mellan PC USB port och DALI, behövs tillsammans med 
DALI PS1 vid programmering av TE one4all / PCA EXCEL one4all. 

Kostnadsfri 

nedladdning 
corridorFUNCTION CONFIGURATOR Enkelt program för att programmera corridorFUNCTION parametrarna. 

Kostnadsfri 
nedladdning pcaCONFIGURATOR 

Enkelt program för att programmera PCA EXCEL one4all donets 
parametrar. Förutom corridorFUNCTION kan även parametrar som 
DALI minne, DC-Level, bakåt kompatibilitet etc. programmeras. 

Kostnadsfri 

nedladdning 
configTOOL 

Kraftfull programvara för full DALI programmering samt programmering 
av LED converters, DALI touchpanel etc. Dessutom funktionaliteten 
från ovan nämnda corridorFUNCTION CONFIGURATOR och 
pcaCONFIGURATOR. 

 

8. Anslutning av programmeringsutrustning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid programmering av parametrar med 
någon av ovan nämnda mjukvaror 
ansluts tillfälligt en DALI USB och en 
DALI PS (eller PS1). Dessa behövs 
endast under programmeringen (inte 
under normal corridorFUNCTION-drift).  
Komponenterna ansluts tillfälligt enl. 
kopplingsschemat ovan. 
 
Viktigt: kontrollera att omkopplingen är 
korrekt utförd för att undvika risken att 
nätspänning ansluts till DALI USB eller 
till PCn.  

Till USB anslutning 
på PC´n 

corridorFUNCTION 
vid ”normal” drift till 
anslutning av DALI 
USB + DALI PS1 
för programmering. 
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9. Programmering med configTOOL 
 
 
1, Starta configTOOL med ikonen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2, Välj DALI USB genom att markera (bocka/klicka i rutan) rutan. 
3, Välj fliken ”DALI Device Programmer”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

configTool.lnk


